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VW Golf V  Car Kit Bluetooth Einbauanleitung 
Version 2 vom 12.04.06 

 
Autor: Hans-Martin Mues-Hane  hansabc@web.de 
 
Vorwort: 
Diese Einbauanleitung habe ich erstellt damit Ihr ohne Probleme ein Car Kit Bluetooth 
nachrüsten könnt. 
Für die Anleitung und nach der Anleitung durchgeführte Arbeiten übernehme ich keine 
Gewähr oder Haftung! Generell ist hierzu ein Fachwerkstatt aufzusuchen! 
 
 
Benötigtes Werkzeug: 
1 Kleiner Schlitz-Schraubendreher 
1 Torx Schraubendreher 
1 Kneifzange 
1 Zange 
 
Je nach Installation: 
1 Bohrer & Bohrmaschine 
1 Heißkleber 

Benötigte Hardware: 
1 Car Kit Bluetooth Siemens HKW-600 
(über eBay erworben 65€) 
1 Stecker 
(Verbindung zum Radio / über eBay erworben 20€ ) 
2 Kontakte 
(aus ISO-Stromstecker Box / Conrad 4€) 
4 Elektroklemmen 
(Baumarkt 0,50 €) 

 
 
 

   
 
 
Ein Tipp von André (duffy33333): 
Den Stecker (Verbindung zum Radio) gibt es bei VW unter 3B7 035 447 B, 
Siehe http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker4.htm 
Kostet 3,25€. Die Kabel mit Buchsen findet man unter 000 979 009.
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Ausgangssituation: 
Golf V 1.4 Modell 2005 mit Klimaautomatik 
MFD2 nachgerüstet / Lautsprecher vorne vorhanden. 
 

 
 
Step 1) 
Car Kit Kabel vorbereiten. 
A) Das Schwarze und Violette Kabel mit den Kontakten für den ISO Stecker versehen.  
B) Die Kabel Rot, Braun und Violett mit den Sicherungen versehen. 
C) Die Lautsprecherkabel mit dem Stecker für das Autoradio mittels Elektroklemmen 
     verbinden.            DIE KONTAKTIERUNG BEACHTEN! (+ / -) 
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Step 2) 
Autobatterie abklemmen (Sollte man immer vornehmen habe ich mir aber erspart) 
 
Step 3) 
Radio ausbauen 
Anleitung hierzu unter www.hansweb.de / MFD2 Einbauanleitung) 
 
Step 4) 
Mikrofon verlegen. 
Das Mikrofon mit dem Klebeband (kommt mit dem Car Kit) am Dachhimmel befestigen. Das 
Kabel vom Mikrofon  kann in der Spalte verlegt werden. 
 

 
 
 
 
An der Innenseite vom Türgummi der Fahrerseite wird das Kabel bis zum Schaltkasten 
verlegt. Das Kabel dann in den Schaltkasten führen. 
 

          
 

Kabel 
hier 
verlegen 

Kabel 

Kabel 
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Das Kabel vom Mikrofon bis zum Radioeinbauschacht verlegen.  
Tipp: Mit einen kleinen Draht der vom Radioeinbauschacht eingeführt wird kann man das 
Kabel vom Mikrofon in den Radioeinbauschacht ziehen.   
 
 

    
 
               Radioeinbauschacht                                  Radioeinbauschacht „Innen Links“ 
 
 
Step 5) 
Kabel anschließen 
A) Stecker für den Lautsprecher von „Hinten“ in den Hauptstecker einführen. 
  

 
 
Hauptstecker / Ansicht von „Vorne“ 
 

Mikrofon Kabel 
Mikrofon Kabel 

Stecker für den 
Lautsprecher-
Ausgang vom 
Car Kit wird 
hier von 
„Hinten“ 
eingeführt 

Stecker für den 
CD-Wechsler 

Zündungskontakt 

Telefon Mute 
Kontakt 
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B) Zündungskontakt und Telefon Mute Kontakt belegen 
Den Telefon Mute Kontakt in die ISO-Buchse einfügen sowie den Zündungskontakt. 
 

 
 
Hauptstecker / Ansicht von „Hinten“ 
 
C) Dauerplus mit Dauerpluskabel vom Car Kit (Rotes Kabel) und Massekabel mit 
Massekabel vom Car Kit (Braunes Kabel) verbinden. 
 
D) Lautsprecherkabel mit dem Car Kit verbinden 
 
E) Kabel der Displayeinheit mit dem Car Kit verbinden 
 
F) Hauptkabel des Car Kit’s mit dem  Car Kit verbinden 
 
G) Hauptstecker mit dem Radio verbinden 
 
H) Test durchführen (Nur möglich sofern die Batterie nicht abgeklemmt wurde) 
     Bluetooth Handy mit Bluetooth Car Kit verbinden. 
 
 
 
Step 6) 
Car Kit einbauen 
Das Car Kit habe ich in dem freien Raum unter den Radioeinschub gelegt. 
 
 
 

Zündungskontakt 

Telefon Mute 
Kontakt 

Dauerplus 

Masse (Braunes Kabel) 
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Step 7) 
Displayeinheit verlegen 
Es gibt hier die Möglichkeit das Display unter den Schaltern für die Klimaanlage (Kein 
Bohren notwendig) oder neben den Lüftungsgittern einzubauen. Leider muss hier eine 
Bohrung durchgeführt werden. 
 

A) Bohrung an der im Bild vorgegebenen Stelle durchführen. 
 

 
 

 
B) Das Displaykabel durch die Bohrung führen und am Car Kit anschließen. 
C) Das Display mit Heißkleber fixieren 

 
 
 
 
Step 8: 
Radio wieder einbauen. 
Strom anschließen (Es kann sein dass die ersten 500 Meter ein Warnlampe leuchtet. Das ist 
normal wenn die Batterie abgeklemmt worden ist. Die Warnlampe schaltet sich dann wieder 
aus) und das Car Kit genießen �  
 

Bohrung für das Display Kabel 
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Viel Spaß, 
Hans-Martin 


